
 

 

 
【動画】多角度分光測色計 MA-5QC（エムエーファイブキューシー） 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Sq29FerzY


 

 
 
  



 
 
 



 

 

分光測定 検出 45°  照明 15°, 25°, 45°, 75°, 110° 

ポジショニング 3つの圧力センサー 

測定スポットサイズ 12 mm 

測定時間 2.5 秒 

短期繰り返し精度 0.02 ΔE* ホワイトセラミック 

BCRAタイル上の再現性 全ての BCRA タイル: 平均. ΔE*<0.1 

器差 平均. 0.18 ΔE* BCRA タイルセット 

分光範囲 400-700 nm 



分光間隔 10 nm 

測定範囲 反射率 0 ～ 600% 

操作温度 10-40°C, 最高湿度 85% （ 35°Cで結露しない条件） 

測定可能回数 2,000 回測定（フル充電） 

メモリー 500 ジョブ 

重量 0.6 kg 

外形寸法 180mm x 70mm x 95mm 

キャリブレーション 内部、外部ホワイトタイル 

キャリブレーション間隔 21 日 

ソフトウエアの接続互換モード MA-5 QC 及び MA94 エミュレーションモード 

 

 
お申込は以下のURL より３分で完了！ 

https://www.xrite.com/ja-jp/page/japan-rental-request 
 

https://www.xrite.com/ja-jp/page/japan-rental-request

