
CiF3200 Medición de precisión de piezas pequeñas
El espectrofotómetro CiF3200 establece y comunica estándares digitales para artículos 
pequeños, con formas extrañas o multicolores, logrando una evaluación precisa del color 
con una apertura virtual de tan solo 2 mm. Puede extraer colores individuales de muestras 
complejas en una sola medición. El CiF3200 es ideal para el control de calidad de muestras 
complejas, incluidas muestras de alto brillo, con un área de medición mínima de solo 2 mm. 
Sus funciones, como las aperturas virtuales, la orientación digital en pantalla y la extracción 
multicolor, garantizan resultados consistentes en todas las industrias, desde artículos de 
lujo hasta electrónica de consumo.

Garantice la consistencia del color con una evaluación del color basada en datos
•	 Establezca y comunique estándares digitales para componentes de fabricación 

pequeños o complejos, como relojes de lujo, piezas de plástico, electrónica de consumo 
o bienes duraderos.

•	 Aproveche la evaluación objetiva del color basada en datos para mejorar su proceso 
de control de calidad.

Extraiga varios colores a partir de muestras complejas
•	 Analice fácilmente varios colores en una misma superficie con la extracción automática 

multicolor del CiF3200. 
•	 Capture datos precisos para cada color, garantizando la armonía cromática de una pieza 

a otra.
•	 Mantenga la consistencia entre diversos materiales y proveedores.

Optimice su flujo de trabajo para un control de calidad más rápido
•	 Verifique el punto de medición con orientación digital en pantalla, reduciendo 

el reprocesamiento y garantizando mediciones precisas.
•	 Guarde las imágenes de mediciones para futuras validaciones, mejorando el control 

de calidad y garantizando resultados consistentes.

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com
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Especificaciones del producto 

X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite, Incorporated en los Estados 
Unidos y/u otros países. PANTONE®, PantoneLIVE y otras marcas comerciales de Pantone son 
propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus 
respectivos propietarios. © X-Rite, Inc. 2025. Todos los derechos reservados. L3-362-LA (05/14) xrite.com

Contacto de imagen durante las mediciones Sí

Concordancia entre instrumentos (SPIN) 0,15 DE* promedio

Repetibilidad del blanco a corto plazo (SPIN) 0,025 DE*

Geometría de medición d:8 esfera

Fuente de luz LED

Zona de medición 2-12 mm

Rango espectral Entre 400 y 700 nm con intervalos de 10 nm

Interfaz de operador LED de estado multicolor, botón de medición

Alimentación Fuente de alimentación universal, 100-240 VCA, 50/60 Hz

Conexión USB

Dimensiones 8,25” anc. x 10” alt. x 10” lar.

Haga del CiF3200 una solución completa
Para un control detallado de la calidad del color, el modelo CiF3200 se integra perfectamente con el software Color iQC de X-Rite, 
proporcionando una completa gestión del color y garantía de calidad. Esto garantiza que sus productos cumplan los más altos estándares 
de precisión y consistencia del color.

Soporte de servicio y garantía
Las soluciones de medición y análisis del color de X-Rite se diseñan y fabrican según los estándares de calidad más rigurosos. 
Estos estándares tienen el respaldo de un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior, y opciones de mantenimiento 
preventivo para optimizar su inversión a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los 
productos y necesidades específicas de su organización. Para obtener más información, revise las ofertas de servicios en nuestro sitio 
web en: www.xrite.com/page/service-warranty.

¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros en: servicesupport@xrite.com 

Mediciones precisas con orientación digital 
en pantalla

Extraiga los colores dominantes de una 
muestra multicolor

Calibración integrada para facilidad 
de uso
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