
CiF3200 Misurazione di precisione di oggetti di piccole dimensioni
Il CiF3200 stabilisce e comunica standard digitali per oggetti di piccole dimensioni, 
di forma strana o multicolore, ottenendo una valutazione precisa del colore con un’apertura 
virtuale di soli 2 mm. Puoi estrarre singoli colori da campioni complessi in un’unica 
misurazione. Il CiF3200 è ideale per il controllo qualità su campioni complessi, compresi 
campioni altamente riflettenti, con un’area di misurazione minima di soli 2 mm. Le sue 
caratteristiche, come le aperture virtuali, il targeting a schermo e l’estrazione di più colori, 
garantiscono risultati coerenti in tutti i settori, dai beni di lusso all’elettronica di consumo.

Garantisci l’uniformità cromatica con la valutazione del colore basata sui dati
•	 Stabilisci e comunica standard digitali per componenti piccoli o complessi, come 

orologi di lusso, parti di plastica, elettronica di consumo o beni durevoli.
•	 Sfrutta una valutazione del colore oggettiva e basata sui dati per migliorare il processo 

di controllo qualità.

Estrai più colori da campioni complessi
•	 Analizza facilmente più colori su una singola superficie con l’estrazione automatica 

di più colori offerta dal CiF3200. 
•	 Acquisisci dati precisi per ogni colore, per garantire l’armonia cromatica da un 

elemento all’altro.
•	 Mantieni l’uniformità tra materiali e fornitori diversi.

Snellisci il workflow per un controllo qualità più rapido
•	 Verifica il punto di misurazione con il targeting a schermo, limitando le rilavorazioni 

e garantendo misurazioni precise.
•	 Salva le immagini delle misurazioni per la convalida futura, migliorando il controllo 

qualità e garantendo risultati coerenti.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, vai su www.xrite.com

Spettrofotometro 
compatto
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Specifiche del prodotto 

X-Rite è un marchio registrato o marchio commerciale di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi. Pantone®, PantoneLIVE e altri marchi Pantone sono di proprietà di Pantone 
LLC. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
© X-Rite, Inc. 2025. Tutti i diritti riservati. L3-362-IT (05/14) xrite.com

Contatto con immagine durante la misurazione Sì

Concordanza tra strumenti (SPIN) 0,15 DE* medio

Ripetibilità del bianco a breve termine (SPIN) 0,025 DE*

Geometria di misurazione Sfera d:8

Sorgente luminosa LED

Area di misurazione 2-12 mm

Gamma spettrale 400-700 nm a intervalli di 10 nm

Interfaccia operatore LED di stato multicolore, pulsante di misurazione

Alimentazione Alimentazione universale, 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Collegamento USB

Dimensioni 8,25" x 10" x 10" (L x A x P)

CiF3200: una soluzione completa
Per un controllo qualità del colore dettagliato, il CiF3200 si integra perfettamente nel software Color iQC di X-Rite, fornendo una 
gestione del colore e un controllo qualità completi. In questo modo, si garantisce che i prodotti soddisfino i più alti standard di precisione 
e uniformità cromatica.

Servizio assistenza e garanzia
Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più severi standard di qualità, vantano servizi 
globali completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l’investimento a lungo 
termine. Abbiamo predisposto esclusivi programmi di servizio assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua 
organizzazione. Per saperne di più, vai sul nostro sito Web all’indirizzo www.xrite.com/page/service-warranty.

Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all’indirizzo servicesupport@xrite.com 

Misurazioni accurate con targeting  
a schermo

Estrazione dei colori dominanti 
da campioni multicolore

Calibrazione integrata per 
una maggiore facilità d’uso

Spettrofotometro compatto


