
SpectraLight® III

Der unumstrittene Standard für exakte Farbbeurteilungen

Die SpectraLight III-Farbabmusterungskabine wird als Referenzabmusterungs-
system von führenden Markeninhabern weltweit spezifiziert. Der Grund dafür 
ist die patentierte gefilterte Tungsten-Halogen-Technik, die ein anderswo 
unerreichtes Maß an Natürlichkeit bei der Tageslichtsimulation ermöglicht. 
SmartLogic-Technologie und andere innovative Funktionen und Merkmale 
sorgen für maximale Produktivität und hohen Durchsatz mit schneller und 
präziser Farbbeurteilung.
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Das SpectraLight-System wird mit einem „Certificate of Performance“ nach NIST-Standard (National Institute of Standards and 
Technology) geliefert. Auf Wunsch übernehmen wir sowohl Wartungs- als auch Zertifizierungsdienstleistungen für Ihre SpectraLight-
Systeme. Mit diesem werksautorisierten Service können Sie sichergehen, dass das System den spezifizierten Anforderungen für die 
Farbwiedergabequalität entspricht und damit eine der Grundvoraussetzungen für die visuelle Farbbeurteilung und -abmusterung 
erfüllt. Es wird empfohlen, die Werkszertifizierung nach ISO 9000 einmal jährlich durchführen zu lassen.

Wenn Sie mehr über die SpectraLight III-Systeme erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Macbeth-Vertreter.

Bessere Farbwiedergabe 
Dank der einzigartigen gefilterten Tungsten-Halogen-Technik erhalten 
Sie die weltweit genaueste Simulation natürlichen Tageslichts und 
damit eine präzisere Farbwiedergabe. Das SpectraLight III-System 
genießt das Vertrauen der wichtigsten Markeninhaber weltweit und 
wird als Referenzlichtsystem für die visuelle Farbbeurteilung spezifiziert. 
Mit diesem System können Sie einfacher und zuverlässiger kritische 
Farbentscheidungen treffen (BAM-Zertifikat S1E0769).

Schnelle, einfache Programmierung für freihändigen Betrieb 
SpectraLight III setzt in puncto Komfort und Produktivität neue Standards 
bei der Farbbeurteilung. Das digitale Display ermöglicht die einfache 
Programmierung einer Abfolge unterschiedlicher Lichtquellen für die 
freihändige Betrachtung. Diese innovative Funktion spart Zeit, erhöht 
den Musterdurchsatz und hilft, Ermüdungserscheinungen bei der 
Bedienung vorzubeugen.Sie können jede beliebige Kombination aus 
sechs Lichtquellen voreinstellen – Tageslicht (7500 K, 6500 K oder 
5000 K), Normlichtart A (Wohnraumbeleuchtung), Horizontlicht, 
UV-Licht und Licht aus zwei Leuchtstofflampen-Lichtquellen (Kaltweiß 
(CWF), TL84/F11, U30 (3000 K) oder U35 (3500 K). Die UV-Lampe kann 
sowohl eigenständig als auch zusammen mit einer der Lichtquellen 
verwendet werden, um optische Aufheller, Weißmacher oder 
fluoreszierende Farben und Pigmente zu erkennen und zu beurteilen.

Bessere Farbkontrolle mit niedrigeren Kosten 
Der automatische Energiesparmodus des SpectraLight III-Systems  
sorgt für niedrigere Energiekosten und – zusammen mit der SmartLogic-
Technologie – für eine deutlich längere Lebensdauer der Lampen.  
Und dank des leicht ablesbaren Betriebsstundenzählers gibt es auch 
keine Unsicherheit mehr darüber, wann die Lampe ausgewechselt 
werden muss. 

Erfüllt internationale Normen
Das SpectraLight III-System erfüllt oder übererfüllt alle wichtigen 
internationalen Normen für die visuelle Farbbeurteilung. Dazu 
gehören die Normen ASTM D1729 für die visuelle Beurteilung der 
Farbunterschiede von nichttransparenten Stoffen und ISO 3664 für die 
Beleuchtungsbedingungen zur Abmusterung in der Reprografie sowie 
weitere DIN-, AATCC- und BSI-Normen.

SpectraLight® III

	Technische Daten		
	

		 Kabine 	 Leuchte

	Abmessungen 	 Höhe: 69,9 cm	 Höhe: 24,1 cm 

		 Breite: 94,2 cm 	 Breite: 94,2 cm 

		 Tiefe: 62 cm 	 Tiefe: 65,3 cm

Gewicht 	 70 kg/82 kg 	 42 kg/52 kg  
	 (einschließlich Leuchte)

	Kabineninnenfarbe	 Munsell N7

Elektrische 	 Für 90–120 V AC wird eigene 20-A-Leitung und mit 20 A  
Anschlusswerte	� Leitungsschutz konfigurierte Steckdose benötigt. 

		 100–117 V AC ±10 % 50/60 Hz mit 5-20P NEMA 	
	 (National Electrical Manufacturers Association)-Stecker

		 220–240 V AC ±10 % 50/60 Hz mit CEE 7/4 a-Stecker 	
	 für Europa (außer Britische Inseln)

	Lichtquellen 	

Tageslichtoptionen*	 �7500 K, CIE D75 Nordhimmelslicht

		 6500 K, CIE D65 mittleres Nordhimmelslicht

		 5000 K, CIE D50 Mittagslicht

	Leuchtstofflampen-	 Kaltweiß (CWF) (4150 K), U30 (3000 K), U35 (3500 K), TL84/F11 
	Optionen* 	 Typische Ladenlokal-/Bürobeleuchtung

Horizont 	 500 W Tungsten-Halogen
		� Simuliert die Lichtbedingungen bei Sonnenaufgang und  

Sonnenuntergang.

Normlichtart A 	 2856 K, typisches Glühlampenlicht im Wohnbereich

	UV-Lampe 	 gefilterte Nah-UV-Lichtquelle

		 * �Wahl zwischen Tageslicht- und Leuchtstofflichtquelle. Die Auswahl der 	
Tageslicht- oder Leuchtstofflichtquelle sollte sich nach den in der jeweili-
gen Branche oder für den jeweiligen Einsatz geltenden Normen richten.  

		 Änderungen an Spezifikationen vorbehalten.

Tageslicht Horizont Glühlampe TL 84/F11 Kaltweiß (CWF)

Sowohl in Kabinen- als auch in Deckenleuchtenausführung erhältlich.


