
SpectraLight® III

El estándar sin par para una evaluación del color precisa

La cabina de luz SpectraLight III es el sistema de visualización de referencia 
más especificado por los principales propietarios de marcas de todo el mundo. 
Ello se debe a su tecnología de tungsteno filtrado patentada que proporciona 
la simulación más precisa del mundo de la luz natural. SpectraLight III ofrece 
la tecnología SmartLogic y otras características innovadoras diseñadas para 
aumentar la productividad y acelerar el rendimiento gracias a aprobaciones de 
color más rápidas y precisas.
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Los sistemas SpectraLight se suministran con un Certificado de Rendimiento derivado del NIST (Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología). Ofrecemos mantenimiento preventivo y servicio de certificación para sus sistemas de visualización SpectraLight. Este 
servicio autorizado de fábrica ha sido creado para garantizarle que el sistema cumple los requisitos de calidad de renderizado de 
color especificados, fundamentales para la evaluación visual o la igualación de color. Se recomienda obtener la certificación de 
fábrica que satisfaga los requisitos de la ISO 9000 una vez al año.

Para más información sobre los sistemas de visualización SpectraLight III, póngase en contacto con su representante de Macbeth.

Mejora el renderizado de color 
La extraordinaria tecnología de tungsteno filtrado ofrece la simulación 
más precisa del mundo de la luz natural, representando el color con más 
precisión. Considerada por los principales especificadores y propietarios 
de marcas de todo el mundo como el sistema de iluminación de 
referencia para la evaluación visual del color, SpectraLight III le ayudará a 
tomar decisiones de color importantes con más facilidad y confianza.

Programación rápida y sencilla para el manejo  
con manos libres 
SpectraLight III ofrece un nuevo nivel de comodidad y productividad 
en la evaluación de color. Su pantalla digital le permite programar con 
facilidad una secuencia de fuentes de luz diferentes para la visualización 
con las manos libres. Esta capacidad innovadora ahorra tiempo, maxi-
miza el rendimiento de la muestra y contribuye a evitar la fatiga del 
operario. Puede predefinir cualquier combinación de seis fuentes de luz: 
luz día (opciones de 7500K, 6500K o 5000K), iluminante A (iluminación 
doméstica), horizonte, ultravioleta, y fuentes fluorescentes duales 
(opciones de blanco frío, TL84, U30 (3000K) o U35 (3500K). La lámpara 
ultravioleta se puede utilizar sola o en combinación con cualquier fuente 
de luz para detectar o evaluar abrillantadores ópticos, blanqueadores 
ópticos o colorantes y pigmentos fluorescentes.

Mejor control del color con un coste más bajo 
Obtenga un ahorro adicional con el modo ahorro de energía auto-
mático de la SpectraLight III. Esta característica, junto con la tecnología 
SmartLogic de la unidad, alarga de manera significativa la vida útil de la 
lámpara. Y se ha acabado el tener que calcular el momento de sustituir 
la lámpara: un indicador del tiempo transcurrido fácil de visualizar le 
recuerda cuándo debe llevar a cabo este necesario mantenimiento. 

Conformidad con las Normas Internacionales
SpectraLight III cumple o supera todas las principales normas 
internacionales para la evaluación visual del color. Entre ellas figuran 
la ASTM D1729 para la evaluación visual de diferencias de color en 
materiales opacos, la ISO 3664 para las condiciones de iluminación al 
visualizar reproducciones, además de las normas DIN, AATCC y BSI.

SpectraLight® III

	Especificaciones		
	

		 Cada cabina 	C ada luminaria

Dimensiones	 Altura: 69,9 cm	 Altura: 24,1 cm 

		 Anchura: 94,2 cm 	 Anchura: 94,2 cm 

		 Profundidad: 62 cm 	 Profundidad: 65,3 cm

Peso 	 70 kg/82 kg 	 42 kg/52 kg  
	 (luminaria incluida)

	Color armario	 Munsell N7

Requisitos eléctricos 	� Receptáculo configurado con línea dedicada de 20 A y línea de  
protección de 20 A, necesario para 90-120 VCA. La disipación  
máxima de potencia es de 1500 vatios.

		� Tomacorriente de 100-117 VCA ± 10% 50/60 Hz suministrado con 
5-20P NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

		� Tomacorriente de Europa continental de 220-240 VCA ± 10% 
50/60 Hz suministrado con CEE 7/4

	Fuentes iluminantes 	

Opciones luz día*	� 7500K, CIE D75 Luz día cielo norte

		 6500K, CIE D65 Luz día cielo norte media

		 5000K, CIE D50 Luz día cielo mediodía

	Fluorescente Opciones* 	�Blanco frío (4150K), U30 (3000K), U35 (3500K), TL84 
		  Iluminación típica de tiendas/oficinas

Horizonte 	 Halógena tungsteno de 500 vatios
		 Simula la primera luz del amanecer y la última luz del atardecer

Iluminante “A” 	 2856K, Iluminación doméstica incandescente típica

	Ultravioleta 	 Filtrada casi UV

		 * �Elección de fuente de luz día y fluorescente. La elección de una 	
fuente de luz día y fluorescente específica debe basarse 	
en la norma aplicable en su sector o aplicación.  

		 Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

Luz día Horizonte Incandescente TL 84 Blanco frío

Disponible tanto en configuraciones de cabina como de luminaria


