
Color iQC は、様々なサンプルの測色プロセスを

より迅速かつ簡単なワークフローにすることを

可能にします。

色の情報を数値化し、デジタルデータに基づいた

客観的で正確な色の品質管理を実現します。

Color iQC（カラーアイキューシー）

カラー品質管理用ソフトウェア



測色計による測色データ管理
•	 測色計で測定したデータを分析・評価・管理します。

•	 ジョブ単位での管理、データベースでの管理など、さまざま管理方法が可能です。

色の品質見える化
•	 色の品質やカラーマッチングを数値化することで、色の品質状況を見える化します。 

リモート カラー コミュ二ケーション
•	 クライアントとサプライヤ間で、確実なカラーコミュニケーションが実施可能になります。

•	 レポート機能を使用することで的確で迅速な色の伝達を可能にします。

作業時間の削減
•	 従来の目視による抽象的な判定方法ではなく、科学的な色の判定手法をシステマチックに導入することで、	

やり直し作業などの無駄な時間や部材ロスを削減します。

カラーワークフローの標準化

•	 正確な測色データによるデータに基づいたワークフローで生産色管理の標準化が可能です。

Color iQC の特長

PantoneLIVE™ 対応

年間ライセンスによるブランドオーナーの	
パレットへのアクセスが可能 

•	 PANTONE™ のマスタースタンダードおよび
従属するライブラリーにアクセス 

•	 ワークフローのデジタル化により、分かり
やすく定義された基準色と許容値はサプライ
チェーンの全体で共有可能 

•	 各ワークフローにおいて、ブランドオーナー
の指示通り運用されているか容易に確認

ポータブル積分球分光測色計「Ci6X シリーズ」
を活用したリモートジョブとプロジェクトを	
サポート

•	 リモートジョブ：Color iQC で設定した測色	
作業を Ci64 にダウンロードして実行

•	 リモートプロジェクト：Color iQC より必要な	
基準色を選択（複数化）し、「プロジェクト」
として装置にダウンロード可能

•	 リモートジョブ機能により、Color iQC の　
使いやすさを向上



•	 アイコンベースの簡単操作

•	 エックスライト社のほとんどの分光測色計タイプ* の 測定器をサポート

	 * Ci62、Ci64、Ci7500、Ci7600、Ci7630、Ci7800、Ci7830、Ci7860、VS3200、
	   VS410, eXact 2, eXact など

•	 ジョブごとのカラーデータを管理が可能

•	 テンプレートを使用した定型ジョブのサポート

•	 さまざまな状況に対応可能な多彩でフレキシブルな機能

•	 ハンディー測色計に対するオフラインモード対応

•	 PantoneLIVE対応

	

•	 測色計のパフォーマンスを検証および最適化できる NetProfilerに対応

•	 カスタマイズ可能な表示やレポート機能

Color iQC の機能



エックスライト製品は、必要な時にいつでも正確な色を提供します。

仕様
色空間 CIE L*a*b*、CIE L*C*h*、Hunter Lab、CIE (XYZxy)

観測者 2/10°視野

イルミナント

（照明条件）

D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、C、A

日没光（Horizontal；グレタクマクベス）、TL84 

ウルトラリューム 3000、 

CIE LED イルミナント（B1、B2、B3、B4、B5、BH1、

RGB1、V1、V2） 

色差
FMCII、CIE ΔL*、Δa*、Δb*、CIE ΔL*、ΔC*、ΔH*、

ΔE*、Hunter ΔL、Δa、Δb等

合格／不合格
CIELab、CIELchまたはHunter Lab、CMC（l:c）

CIE2000（l:c:h）の全ての属性

業界標準

インデックス

白色度 [ASTM E313、CIE、GANZ、Berger、Stensby、

Taube、TAPPI]、黄色度 [ASTM E313、D1925]、

隠ぺい力 [コントラスト比率、TAPPI]、

着色力 [SWL、総計、重価総計]、ヘイズ、Munsell 表記、

オレンジジュース、光沢 [ASTM E429、グロス60°]、

グレースケール [ISO 105、染色、色変更]、メタメリズム、

カラーコンスタンシーインデックス、APHA、

Gardner カラーインデックス、

ASTM カラーインデックス、Saybolt カラーインデックス、

AATCC TM203 照明ブロックインデックス、

DIN55979 ブラックネスインデックス等

その他の機能

基準色と比較したサンプル色の合否判定

合否判定のための許容範囲設定

データベースによる色データ管理

Excel への書き出し

タグによるデータの分類

ERT（Electric Record Tracking）対応

基準色とサンプル色のビジュアルシミュレーション表示

（レンダリングビュー）

Basic Professional

色彩管理機能
ジョブベースのワークフロー 〇 〇

スマートカスタム設定 〇

取り込み／書き出し機能 制限 〇

データ管理機能 〇 〇

オンライントレーニング 〇 〇

NetProfiler 機能 〇 〇

トレーサビリティ／自動割り付け機能 〇 〇

テクスチャー表示機能 〇

画像取り込み／割り付け機能 〇

ダイナミックイメージビューア 〇

自動許容値設定 〇

ネットワーク対応データベース 〇

CxF を使用したデザインシステムリンク 〇 〇

ユーザー定義プロセス 〇

許容値のビジュアル表示 〇 〇

インタラクティブなグラフ表示操作 〇 〇

リモートファイル出力 〇

統合化されたタグと送信 〇

ヘルプ機能 〇 〇

パスワードで保護された主要機能 〇

ダイナミック データベース ビューア 〇

パレットプログラム、カラープログラム、ベンダー管理 〇

eMail / FTP サポートの送信管理 〇

サンプル間色差 〇

データ出力 XML、スタイルシート、データベース 〇

XML スタイルシートを使用した HTML ビュー 〇

カラーコードタブ＆ラベル 〇

カラースナップ機能 〇

システム要件

      推奨      最小

プロセッサ
Intel Core i5 第 12 世代
またはそれ以上

Intel Core i5 第11世代または
それ以上

CPU 速度 3.2 GHz またはそれ以上 2.6 GHz 

RAM 8 GHz またはそれ以上 8 GHz 

OS Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro

ハードディスク
5 GB 以上のシステム
ディスクスペース

1 GB 以上のシステムディスク
スペース
2GB のデータディスクスペース

ビデオアダプター

WXGA+ (Wide-XGA+) 
[1440 x 900] 以上の解像度
に対応した内臓またはディス
クリート・グラフィック・プロ
セッサ

XGA [1024 x 768] 32 bit 
True Color サポート
（OpenGL 対応）

Com ポート
接続された各装置に対し 
1 つの USB ポート

1 つの USB ポート

Color iQC

エックスライト社は、カラーサイエンスおよびテクノロジー分野において
世界をリードする企業です。

測定システム、ソフトウェア、カラースタンダード、サービスを通し、革新
的なカラーソリューションの開発、製造、販売、サポートを行います。

カラーのインスピレーション、選択、測定、調色、コミュニケーション、	
マッチングに対するエックスライト社の専門知識は、常に正確な色の	
管理、品質の改善やコストの削減を応援。商業印刷、パッケージ印刷、
自動車、塗料・塗装、プラスチック、テキスタイル、製紙、化粧品、食品・
飲料など幅広い産業で活用されています。
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