
어떤 X-Rite 스캔 시스템이 

귀사에 가장 적합할까요?

eXact Auto-Scan IntelliTrax2

측정 시스템

스펙트럼 분석기 DRS 스펙트럼 엔진

스펙트럼 범위 400nm - 700nm(10mm 간격)

측정 기하 구조 45°/0° 링 조명 렌즈, ISO 5-4:2009(E)

광원 가스 텅스텐(광원 유형 A) 및 UV LED

측정 조건 M0, M1 (방법 1 및 방법 2), M2, M3* (모두 ISO 13655:2009 준수) 

M0, M1 (방법 2), M3 (옵션) (모두 ISO 13655:2009 준수)

단일 패스 스캔 한 번의 스캔으로 2가지 측정 모드: M0/M1, M0/M3 또는 M1/M3

교정 통합된 / 커버된 백색 참조표에서 자동

반복성 - 농도 흰색: 최대 ±0.01D
시안색, 마젠타색, 검은색: ±0.02D @ 1.8D 노란색: ±0.02D @ 2.0D, 편광 지원 (M3): 
±0.03D @ 1.8D

장치 간 데이터 일치성 평균: 0.3 dEab, 최대: 0.45 ΔEab (M3의 경우: 0.55 ΔEab)
12 BCRA 색상 타일 및 흰색 참조 세라믹(D50, 2°) 상에서 모든 측정 모드에 대해 온도 23°C 
+/- 1°C, 상대습도 40-60%에서 X-Rite 제조 표준을 사용하여 측정)

단기 반복성 – 흰색 최대 0.15 ΔE

단기 반복성 – 농도: CMYK의 경우 +/-0.01 D

: 포함됨	 * Xp 모델에서는 M3 옵션 사용 불가
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스캔 시스템

트랙 크기 29” / 74cm
40” / 102cm

29” / 74cm                                  44” / 112cm
32” / 81cm                                  56” / 142cm
40” / 102cm                                65” / 165cm

최대 시트 크기 29” 트랙: 31.0” / 78.8cm
40” 트랙: 41.7” / 106.0cm

29” 트랙: 33.1” / 84.1cm       44” 트랙: 47.8” / 121.5cm
32” 트랙: 35.9” / 91.1cm       56” 트랙: 56.3” / 143.0cm
40” 트랙: 43.9” / 111.5cm      65” 트랙: 66.9” / 170.0cm

최소 패치 크기 (스트립 높이) 3.0mm (1.5mm 측정구)
4.0mm (2mm 측정구)

2.0mm (소형 측정구)
3.0mm (중간 측정구)
3.0mm (편광 헤드)

스캔 속도 4mm 패치에 1.5mm 측정구: >= 160mm (6.3") / 초 170mm (6.7") / 초

스캐닝 영역 시트의 어디든 가능 컬러 바가 시트 가장자리에서 1.5” / 38mm 내에 있어야 함

스캔 시 이미지 접촉 여부 접촉 비접촉

ISO 12647-2 및 3에 명시된 검은색 배면 지원 예 예

정렬 수동 레이저 정렬 미리 보기 센서로 컬러 바를 자동으로 중앙에 정렬

용지 고정 자석 또는 진공 펌프 (옵션) 진공 펌프

시트를 트랙에 밀착하여 보관 가능 예 예

탈착식 헤드 예 아니요

스캔 시작용 풋 스위치 옵션 포함됨

데이터 포트 헤드: 블루투스, 트랙: USB 이더넷
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컬러 바 크기 예시

2.0 mm 소형 측정구 헤드

3.0 mm 1.5mm 측정구

소형 측정구 헤드

또는 중간 측정구 헤드

또는 편광 헤드

4.0 mm 이상
2mm 측정구

또는 1.5mm 측정구

소형 측정구 헤드

또는 중간 측정구 헤드

또는 편광 헤드

어떤 X-Rite 스캔 시스템이 귀사에 가장 적합할까요?
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부속품

진공 펌프 옵션

풋 페달 옵션
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권장 소프트웨어 및 색상 표준

품질 관리 소프트웨어 eXact Auto-Scan 및 IntelliTrax2는 

MeasureColor와 함께 사용할 때 최고 성능 발휘

(MeasureColor Pro는 최대 6개의 잉크 유닛을, MeasureColor Pack은 

최대 8개의 잉크 유닛을 지원하는 프레스 용도임)

폐쇄형 루프 소프트웨어 eXact Auto-Scan 및 IntelliTrax2는 

Rutherford 솔루션과 함께 사용할 때 최고 성능 발휘

장비 최적화 NetProfiler 장비 성능 플랫폼은 

eXact Auto-Scan 및 IntelliTrax2의 성능을 검증하고 향상시킴

: 포함됨
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단순한 스캐닝 솔루션 그 이상을 찾고 계십니까?
Offset360은 오프셋 인쇄기를 위해 완벽한 색상 제어 기능을 제공하여 팀이 인쇄 품질을 표준화, 

최적화하여 장기간 유지하도록 지원합니다.

프레스 측 스캐닝, 공정 제어 소프트웨어, 사전 설정 및 폐쇄형 루프 기술을 결합한 Offset360은 

수동 프레스 조정 횟수를 줄여 준비 시간을 단축합니다.

스캔하여 Offset 360에 대해 자세히 알아보세요 
www.go.xrite.com/ko-kr/offset360
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