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El MA-5 QC es un dispositivo de medicion del color multiangulo econdmico disefiado para garantizar
, la armonia del color a lo largo de toda la cadena de suministro en los acabados automotores con
ESDGCUOTOTOmGUO efectos especiales. Gracias a sus componentes Opticos estratégicamente ubicados en la punta,
mu|’[iéngu|o es 60 % mas rapido, 50 % mas liviano y 40 % més compacto que ninguin otro dispositivo de cinco
angulos del mercado. Los operadores pueden posicionar el MA-5 QC facilmente con una sola mano
y capturar mas mediciones por hora.

Ademas, el MA-5 QC se disefi6 especificamente para gerentes de control de calidad y puede
identificar defectos de pintura en las primeras etapas del proceso de fabricacion, evitar reparaciones
costosas y ahorrar un promedio de $500 por vehiculo. En dltima instancia, detectar los errores de
color a tiempo y reducir el tiempo de salida al mercado tiene un impacto positivo sobre el retorno

de su inversion en el MA-5 QC.

e Elinstrumento cuenta con luces indicadoras que aseguran que siempre esté
correctamente ubicado.
e (aptura mediciones rapidas en menos de 2,5 segundos.
e Mostrd una repetibilidad de mas de 95 % dentro de un intervalo de tolerancia dE de 0,16
en un ensayo sobre 196 pinturas, que incluian efectos solidos, metalicos y nacarados.
e Puede programarse con trabajos automaticos para capturar maitiples mediciones sucesivas.
e El obturador automatico evita que ingrese suciedad al dispositivo.

e Ahorra tiempo gracias a que permite obtener datos rapidamente con informes inmediatos
y una interfaz tactil intuitiva.

e Determina si la temperatura de la muestra afecta los datos de color gracias a la primera vista
previa de temperatura en pantalla del mercado.

e Incluye luces verdes y rojas que indican si el resultado esta dentro o fuera del intervalo de
tolerancia, lo que permite un andlisis sin errores.

e Puede interpretar los formatos de datos tradicionales, lo que lo hace compatible con el MAGSII
y el MA94,

e Seintegra con los estandares digitales existentes para facilitar la migracion.

¢ Incluye una base que permite conectar el dispositivo en forma practica a una PC y cargarlo.

Para obtener mas informacion sobre este producto, visite



Espectrofotometro multiangulo

Una solucion completa para el control de calidad
en la industria automotriz

El software EFX QC de X-Rite complementa el MA-5 QC permitiendo
comunicar digitalmente las tolerancias y los procedimientos de

medicion para acabados con efecto, asi como supervisar en tiempo
real la armonia del color a lo largo de toda la cadena de suministro.
También admite funciones avanzadas, como las bases de datos
interrogables basadas en tareas.

Medicion espectral

Deteccion: 45°. lluminacion:
150, 25° 45° 75° 110°.

Rango de medicion

0 a 600 % de reflectividad

Posicionamiento

Tres sensores de presion

Temperatura de
funcionamiento

10 a 40 °C, humedad rel. 85 %
a 35 °C sin condensacion

Tamario del area
de medicion

12 mm

Tiempo de medicion

2,5 segundos

Repetibilidad de
corto plazo sobre blanco

AE* de 0,02

Reproducibilidad
en mosaicos BCRA

Todos los mosaicos BCRA:
AE* < 0,1 (promedio)

Acuerdo entre

AE* de 0,18 (promedio)

instrumentos en juego de mosaicos BCRA
Intervalo de 400 a 700 nm

longitudes de onda

Resolucion de longitudes 10 nm

de onda

Duracion de la carga 2000 mediciones
de la bateria
Memoria 500 trabajos
Peso 0,6 kg (1,4 1b)
Tamaiio 180 mm largo x 70 mm ancho x
95 mm alto (7,1 in largo x
2,7 inancho x 3,7 in alto)
Calibracion Patron blanco externo, interno
Intervalo de calibracion 21 dias
Conectividad USB

Modos de compatibilidad
de software

Compatibilidad nativa
con el MA-5 QC y modo
de emulacion del MA94,

Las soluciones de medicion y analisis de color de X-Rite se disefian y fabrican segun los estandares de calidad mas rigurosos. Estos estandares
tienen el respaldo de un servicio global completo, asistencia telefonica y web superior, y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar
su inversion a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantia Gnicos para los productos y necesidades especificas de

Su organizacion.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener mas informacion: www.xrite.com/page/service-warranty

¢Aun no esta seguro de lo que necesita? Comuniquese directamente con nosotros a: servicesupport@xrite.com
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