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Ci7000 シリーズ・ Ci60 シリーズ ・ MetaVue VS3200

アクセサリーカタログ
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首尾一貫した精度の高い測色は、カラー品質管理における重要な

要素です。一方、様々な特徴をもつサンプルを繰り返し、正確に測色

することは非常に困難です。エックスライト社では、粉末や液体など

様々なサンプルの測色をサポートする、アクセサリーを多数取り

揃えています。

これらのアクセサリーは、当社の非接触分光測色計、ベンチトップ／

ポータブル積分球分光測色計で使用するために専用に設計されて

います。

当社のゴールは、可能な限り最良のカラー品質管理を提供すること

です。
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Ci7000 シリーズのアクセサリーはすべてのモデルに対応し、測色に関するあらゆる課題を
解決します。

ベンチトップ積分球分光測色計 
Ci7000 シリーズ
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反射測定用キュベットホルダー 
液体サンプルをキュベットに入れ、反射測定を行います。 

試験管ホルダー
（ホワイトバッキング、25 mm アパーチャー）
液体サンプルを試験管に入れ、反射測定を行います。 

液体セルホルダー
（ブラックバッキング、10 mm アパーチャー）
液体の測定をサポートするキュベットホルダーです。

オレンジジュース＆液体測定用試験管ホルダー　
（ブラックバッキング）
測定装置の前面に取り付けるマグネット式ホルダー。	
オレンジジュースなどの液体を固定させて測定します。
＊オレンジジュースの測定は認定モデルのみご利用いただけます。

試験管ホルダーキット
（ホワイトバッキング、28～30mm アパーチャー)
大型試験管を併用し、より多量の液体を測定可能です。

フロースルーセルホルダー
円筒状セルを用いて、液体を測定します。
対応製品は CiA-800-01 または CiA-800-02 です。
[注記] 非対応モデル： Ci75xx、Ci7630、Ci7830 パーツ番号： CiA-803

パーツ番号： Ci5-803

パーツ番号： CiA-807

パーツ番号： 423891

パーツ番号： CiA-811

パーツ番号： Ci7-801

液体
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ポートダウン垂直測定スタンド
ポートダウン反射率測定が可能で、デニムや布地などの
サンプルを素早く提示・測定できます。 

繊維圧力キュベット
繊維サンプルをキュベットに入れ、測定を行います。 

測定用プリフォームホルダー
不透明でないサンプルの透過測定を行います。
対応製品は CiA-800-01 または CiA-800-02 です。 
[注記] 非対応モデル： Ci75xx、Ci7630、Ci7830

Ci7x00 圧力アーム
空気圧式アセンブリにより、ディープパイルサンプルの
測定が可能です。
対応製品は SD146-01 または A-AP/GLAV57 です。

プリフォームホルダーアセンブリ
液体サンプルをキュベットに入れ、反射測定を行います。  

ガラス製 25mm アパーチャー
積分球を保護し、損傷を防ぎます。

繊維、カーペット、テキスタイル

プラスチックプリフォーム

パーツ番号： CiA-805

パーツ番号： SD146-01

パーツ番号： Ci7-802

パーツ番号： CiA-806

パーツ番号： CiA-802 

パーツ番号： A-AP/GLAV57
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透過サンプルホルダー 
薄型フィルムのような不透明でないサンプルの
全体透過測定および直接透過測定を行います。

拡散ホワイトバッキング
パーツ番号： CIA-227-KIT

[注記] 非対応モデル： Ci75xx、Ci7630、Ci7830

ポートアップ上向き測定用アクセサリー脚キット
本体を縦置きにして、測定ポートを上に向けた状態で
測色することが可能です。

防塵フィルターキット
作業中に発生する埃や、空気中の異物による、
装置の性能への影響を防ぎます。

Ci7000 シリーズ専用アパーチャー
様々なサンプルの測定ニーズとスポットサイズに対応します。
対応モデル：Ci76xx、Ci78xx、Ci75xx
- CiA-25-05、3.5MM*
- CiA-25-04、6MM*
- CiA-25-03、10MM
- CiA-25-02、17MM*
- CiA-25-01、25MM

* 2023 年 3 月以降に製造。

サンプルアームの切り替えサブアセンブリ
（白色タイル搭載）＊

テキスタイル、プラスチック、不透明サンプルなど、
ホワイトバッキングを必要とする反射測定に適しています。 
＊ Ci78xx に標準装備

薄型フィルム

大型部品、粉末、ペレット装置追加アクセサリー

パーツ番号： 
Ci7600 サンプルホルダー： CiA-800-02
Ci7600／Ci7860 サンプルホルダー： CiA-800-01

パーツ番号： CiA-801

パーツ番号： CiA-815

パーツ番号： GM29021020
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Ci60 シリーズのパーツおよびアクセサリーはすべてのモデルに対応し、測定に関するあらゆる
課題を解決します。

ポータブル積分球分光測色計 
Ci60 シリーズ
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ポータブル装置用スタンド
ポータブル分光測色計をベンチトップ型に変換し、
垂直または水平のサンプル面を測定できます。 
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

粉末・液体測定用セルホルダ（上向きポート）
液体または粉末のサンプル測定に使用します。測定を
正しく行うため、必ずポータブル装置用スタンドと併用
してください。
対応製品は Ci62-801 です。

ブラックトラップ
Ci60 シリーズをポータブル測定スタンドで
使用する際に必要です。
対応製品は Ci62-801 です。

液体セルホルダー（前方ポート）
液体測定をサポートします。測定を正しく行うため、
必ずポータブル装置用スタンドと併用してください。
対応製品は Ci62-801 です。

液体測定用装置スタンド

パーツ番号： Ci62-801

Ci62-801

SP62-802
SP62-803

パーツ番号： SP62-802

パーツ番号： Ci52-804

パーツ番号： SP62-803



10

万能サンプルホルダー
化粧品の容器（口紅、アイライナー）、ペン、小さな成型
ボトルなど一貫した再現性のある測色を可能にします。
隠ぺい力を確保するために何枚もの折り重ねを必要と
する布地の測定にも適しています。
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

カード測定用ホルダー
キャッシュカードやクレジットカードの測色が対象です。
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

ペレットホルダー
Ci60 シリーズ装置のシュウにかぶせ、プラスチックペレット
を測定します。測定中はプランジャーが圧力をかけてペレ
ットを保持し、ホルダーにはこぼれないように閉じる事の
できるサンプル溜めが備わっています。
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

小型 ・ 異形部品

支払いカード

プラスチックペレット

DRS-803

パーツ番号： DRS-803

Ci62-804

パーツ番号： Ci62-804

DRS-801

パーツ番号： DRS-801
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カップ ＆ シリンダー用固定治具
エックスライト社のポータブル分光測色計を用いて	
カップや円筒状のサンプルを測定します。
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

Vブロックキット
小型、異形部品を固定します。 
（直径 1.27 cm ～ 3.175 cm）
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

リップスティックホルダー
カスタムホルダーに口紅を固定させて測定します。
対応製品は Ci6x シリーズまたは Ci96x シリーズです。

円筒状サンプル

口紅

パーツ番号： Ci62-803

パーツ番号： DRS-802

DRS-802

Ci62-802

パーツ番号： Ci62-802

缶ホルダー
エックスライト社のポータブル分光測色計を用いて、標準
サイズのアルミ飲料缶（直径 6.604 cm）を固定させて
測定します。
対応製品は Ci6x シリーズまたは 96x シリーズです。

DRS-800-026

パーツ番号： DRS-800-026

印刷された缶 （メタルデコ）
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MetaVue VS3200 に対応するこれらのパーツおよびアクセサリーは、測定に関するあらゆる
課題を解決します。

非接触分光測色計
VS3200
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調節式スタンド
さまざまな厚さのサンプルに合わせて、
サンプル台の高さを調整可能です。

ベンチトップスタンド
サンプルを平らな状態に維持するサンプルアームを装備し、測定装置をベンチトップ分光測色計に変換します。
塗料のドローダウン、皮革、ビニールなどの測定に適しています。

大型 ・ 異形サンプル

ベンチトップのように測定するため装置を変換する

パーツ番号： VS3-800
VS3-800

パーツ番号： VS3-810

VS3-810
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粉末、液体、ペースト状、ゼリー状のサンプル

装置スタンドと併用するサンプルホルダー

装置スタンド
ペレット、粉体、液体、ペースト状、ジェル状のサンプル測定に最適です。装置の汚染や、サンプルにダメージを
与えることなく、測定可能です。交換可能なサンプルホルダーと組み合わせて使用できるように設計されている
ため、柔軟性に優れています。

VS3-802

パーツ番号： VS3-802

スプーンキット
•	 大型 20 ml スプーン対応
•	 小型 2.5 ml スプーン対応
•	 大型スプーン、小型スプーン、レベラー付属

スプーンキットアクセサリー（オプション）

大型 20 ml スプーン 10 本入り（ブラック）

パーツ番号： FXT-800-005-BK

小型 2.5 ml スプーン 10 本入り（ブラック）

パーツ番号： FXT-800-006-BK

レベラー

パーツ番号： FXT-800-004

FXT-800-002-BK

パーツ番号： FXT-800-002-BK
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ペトリ皿ホルダー（ホワイト）
直径 55 mm 、高さ 15 mm のペトリ皿サイズを使用
可能です。（ペトリ皿は付属しません。）

カスタムサンプルホルダー
測定サンプルに合わせてカスタマイズされたサンプル
ホルダーです。

ペトリ皿ホルダー（ブラック）
直径 55 mm 、高さ 15 mm のペトリ皿サイズを使用
可能です。（ペトリ皿は付属しません。）

パーツ番号： FXT-800-003-WT

パーツ番号： FXT-800-001

FX
T-8

00-0
03-B

K
パーツ番号： FXT-800-003-BK
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弊社はカラーエキスパートです。
優れた色表現は卓越した品質を表し、信頼のおける正確な色再現は業績に寄与します。色のエラーが発生しやすい中で、

的確なアプローチを判断することは困難です。弊社はそんなお悩みを解決します。世界各国において 60 年を超える弊社	

の経験を活かし、様々な業界を対象に専門チームがお手伝いいたします。皆様の製品が、競合市場をリードするトップ

レベルのカラー精度を実現されることをサポートします。

サステナブルな生産パートナー
エックスライト社では、環境に対する責任への継続的な

コミットメントの一環として、廃棄物を最小限に抑え、

持続可能な製造方法を促進するため、革新的な測色・

カラーマネージメントのソリューション開発・改善に

努めています。

フィードバックシステム

サービス

イノベーション

テクニカルサポート

エックスライト製品で、色の数値化 ・	
デジタル化を始めませんか？
弊社のウェブサイト www.xrite.com では、弊社のカラーエキス

パートによる色のモニタリングサービスや、カラーステップアップ

の無料チェックを実施しています。

L10-646-JA（２０２5 年 6 月）

  ■ お求め、ご相談は

エックスライト社
〒135-0064　東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター 西棟 6F
TEL：03-6374-8734　E-mail：japanmarketing@xrite.com�

https://www.xrite.com/ja-jp
xrite.jp   　xrite.jp　 /X-Rite Japan

詳細情報
https://www.xrite.com/ja-jp


