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Glanzmessgerdt

Beriihrungslose Glanzmessung

Das GlossFlash 6060 ist eine ideale Losung fiir die Herstellung von beschichteten Oberfldchen
wie Coil-Coatings, geschliffenen Metalloberflachen, eloxiertem Aluminium, Kunststofffolien
und -fliesen sowie dekorativen Fassadenelementen. Dieses beriihrungslos arbeitende Inline-
Glanzmessgerdt misst den Glanz direkt an der Produktionsmaschine. Bei Abweichungen

wird der Bediener informiert, damit sofort Korrekturen vorgenommen werden kénnen,

bevor es zu Ausschuss kommt. Dadurch wird die Nacharbeit verringert und die Produktivitdt
erhéht. Der Einsatz bertihrungsloser Technologie gewdhrleistet die Einhaltung internationaler
Standards und liefert objektive und wiederholgenaue 60°-Glanzwerte gemdB DIN 67530,

ISO 2813 und ASTM D523.

Glanzmessung an kritischen Stellen ohne Produktionsunterbrechung
Das GlossFlash 6060 fiir die genaue Glanzmessung an Produktionslinien soll die
Qualitdtssicherung gewdhrleisten und Fehler reduzieren, die bei manuellen Messungen

mit tragbaren Glanzmessgerdten auftreten kénnen. Durch den Einsatz innovativer Blitz-
Technologie mit einer Messzeit von 200 Mikrosekunden misst es einen 17 x 26 mm groBen
Bereich aus einer Entfernung von 54 mm mit einem Standard-Messwinkel von 60° und

liefert so konstante Glanzmesswerte auf beweglichen Oberflachen.

e Sofortige Einstellungsanderung von Produktionsparametern durch die Erkennung
von Problemen, bevor der Glanz auBerhalb des Toleranzbereichs liegt

e Glanzmessung auf breiten Substraten entweder an einem Punkt oder mithilfe einer
verfahrbaren Traverse

e Erkennung von Glanzabweichungen auf dem Substrat mit einem optionalen Kantensensor

e Prizise Positionierung an der Produktionslinie mit einem internen Laserentfernungs-
und ausrichtungssystem

e Konstante, optimale Leistung mit automatischer Kalibrierung, wenn das GlossFlash 6060
mit dem ERX145 an einer verfahrbaren Traverse montiert ist

e Garantierte Langlebigkeit und Zuverldssigkeit in industriellen Umgebungen und im
Dauereinsatz rund um die Uhr

e Automatische Ubertragung von Glanzdaten zwischen Labor und Produktionsanlagen
zur Qualitdtssicherung und Erstellung von Berichten

¢ Inline-Komplettlésung zur effizienten und prazisen Farb- und Glanziiberwachung durch
Integration des GlossFlash 6060 mit dem Farbmessgerdt ERX145 und der ESWin-Software



Glanzmessgerdt

GlossFlash 6060 Low: Glanzmessung von bis zu 100 Einheiten, ideal fir Coil-Coatings (Bandbeschichtungen),

Bodenbeldge, Kunststoffplatten usw.

GlossFlash 6060 Medium: Glanzmessung von bis zu 515 Einheiten, geeignet fiir gebiirstetes und geschliffenes Aluminium,

Stahl, eloxiertes Aluminium usw.

Industriestandards

DIN 67530, 1SO 2813, ASTM D523

Messprinzip Beriihrungslos mit Blitz-Technologie
Messgeometrie 60°/60°
GroBe des Messbereichs 17 x26 mm

Gehduse Robustes Aluminiumgehduse fiir industrielle Anwendungen
Abmessungen 530 mm x 3017 mm x 70 mm

Gewicht ca. 12 kg

Messabstand 54 mm +/-2 mm

Messzeit 200 Mikrosekunden

Messfrequenz 1 alle 2 Sek.

Lichtquelle Xenon-Blitzlampe

Schnittstelle

Serielle Schnittstelle RS232

Software

Windows 11

Auf Basis seiner langjdhrigen Erfahrung im Farbbereich bietet X-Rite Pantone maBgeschneiderte Serviceleistungen - vor Ort oder online -
zur Unterstiitzung Ihres Unternehmens. Sie kénnen sich auf unsere standardmaBigen Farbservices und -schulungen verlassen oder mit uns
maBgeschneiderte Schulungen und Dienstleistungen vereinbaren, die auf lhre individuellen Bediirfnisse abgestimmt sind. Wir helfen lhnen,
damit Sie jederzeit die richtige Farbe erzielen - auch gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen zu erweiterten Support-Optionen finden
Sie unter www.xrite.com/de/extended-warranties-services.

Weitere Informationen zum GlossFlash finden Sie unter:
https://www.xrite.com/de/categories/inline-spectrophotometers/glossflash-6060.
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