
ERX145 Überwachung der Farbpräzision an der Beschichtungsanlage
Das für berührungslose Farbmessungen an Coil-Coating-Anlagen gedachte ERX145 
verhindert kostspielige Farbfehler durch kontinuierliche Prozessüberwachung, vor allem 
in Umgebungen mit häufigem Farbwechsel.

Hersteller von vorbeschichtetem bzw. bandbeschichtetem Metall, das in der Bau-,  
Transport-,Haushaltsgeräte- und Möbelindustrie zum Einsatz kommt, können die 
Markteinführung beschleunigen und gleichzeitig eine hohe Produktqualität gewährleisten. 
Mit einer Messgeometrie von 45°/0° kann das ERX145 an einer verfahrbaren Traverse 
über der Produktionslinie montiert werden, um Farbabweichungen frühzeitig zu erkennen 
und so Rollen-Ausschuss zu verhindern. Es bietet eine hervorragende Korrelation mit dem 
ERX45 Lab-Spektralfotometer und ermöglicht objektive Bewertungen nach anerkannten 
internationalen Standards, wodurch die Integrität von Inline-Messprogrammen 
gewährleistet ist.

Maximale Effizienz durch präzise Farbmessung
Bei Kombination mit der ESWin QC-Software gibt das ERX145 umsetzbare Hinweise, damit 
Korrekturen sofort ohne Produktionsunterbrechung vorgenommen werden können.

•	 Hervorragende Farbpräzision: Mit seinem innovativen Zweistrahl-Design und seiner 
präzisen 45°/0°-Messgeometrie bietet das ERX145 eine unübertroffene Farbpräzision, 
die für die Aufrechterhaltung der Produktkonstanz und -qualität entscheidend ist.

•	 Hohe Effektivität und Effizienz: Durch die frühzeitige Erkennung von 
Farbabweichungen und die kontinuierliche Prozessüberwachung reduziert das 
ERX145 den Ausschuss und die Nacharbeit bei der Produktion, was erhebliche 
Kosteneinsparungen und höhere Effizienz zur Folge hat.

•	 Absolute Wellenlängenkalibrierung: Die Wellenlängenkalibrierung mit einer 
Genauigkeit von 0,07 nm ist Garant für hervorragende Langzeitstabilität und Präzision.

•	 Optionale Glanzmessung: Bei Installation des GlossFlash 6060 neben dem ERX145 
können Farbe und Glanz über die gesamte Länge und Breite des Coils gemessen werden.

•	 Schlüsselfertige Installation: Es lässt sich problemlos in vorhandene Produktionslinien 
integrieren und ist deshalb für verschiedenste Produktionsumgebungen in der Coil-
Coating-Industrie hervorragend geeignet.

Berührungslos 
arbeitendes Inline-
Spektralfotometer 

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.xrite.com/de.



ERX145
Spezifikationen

ERX 145

Messgeometrie 45°/0°

Spektraler Messbereich mit UV 330 nm - 730 nm

Spektrale Auflösung (optisch) 1 nm

Absolute Wellenlängengenauigkeit 
mit interner automatischer Kontrolle Besser als 0,1 nm

Zweistrahlverfahren (Proben- und Relevanzkanal) Gleichzeitig

Messzeit 20 ms

Messbereich 30 mm

Messabstand (Beleuchtungskopf - Probe) 60 mm

Farbabstand dE* < 0,2 ± 10 mm

Messintervall 3 Sek.

Reproduzierbarkeit CIELAB (Standardabweichung bei 
wiederholten Differenzmessungen des Weißstandards) dL*, da*, db* < 0,03

Übereinstimmung zwischen Geräten des Typs ERX145 dL*, da*, db* < 0,1

Durchschnittlicher Farbunterschied vom Produktions
mittelwert bei Messung der 12 BCRA-Standards dE* < 0,3

Abmessungen 282 x 298 x 295 mm³

Gewicht 13,5 kg

Schutzart IP 53, CE-Zeichen

Kalibrierung (rückverfolgbar gemäß PTB-Anforderungen, 
Deutsches Institut für Normung) Gerätespezifischer Weißstandard

Kommunikation mit dem Computer CAN-Bus, mit Schnittstellenwandler auf USB

Umgebungstemperatur max. 50 °C

Service, Support und Garantie
Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung im Farbbereich bietet X-Rite Pantone maßgeschneiderte Serviceleistungen – vor Ort oder online – 
zur Unterstützung Ihres Unternehmens. Sie können sich auf unsere standardmäßigen Farbservices und -schulungen verlassen oder mit 
uns maßgeschneiderte Schulungen und Dienstleistungen vereinbaren, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir helfen 
Ihnen, damit Sie jederzeit die richtige Farbe erzielen – auch gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen zu erweiterten Support-Optionen 
finden Sie unter www.xrite.com/de/extended-warranties-services.

Weitere Informationen zum ERX145 finden Sie unter https://www.xrite.com/de/categories/inline-spectrophotometers/erx145.
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