
ERX145 Controlla la precisione del colore sulla linea di verniciatura
L’ERX145 è stato progettato per la misurazione del colore senza contatto sulle linee di 
verniciatura su bobina, prevenendo efficacemente costosi errori di colore, in particolare in 
ambienti con frequenti cambiamenti di colore, attraverso il monitoraggio continuo del processo.

I produttori di metallo pre-verniciato utilizzato nell’edilizia, nei trasporti, negli 
elettrodomestici e nell’arredamento possono accelerare il time-to-market, garantendo 
al contempo un’elevata qualità del prodotto. Dotato di geometria di misurazione 45°/0°, 
lo spettrofotometro ERX145 è montato su una traversa mobile sopra la linea di produzione 
per rilevare in fase precoce le variazioni di colore ed evitare lo spreco del rotolo. 
Offre un’eccellente correlazione con i risultati dello spettrofotometro da laboratorio ERX45 
e consente valutazioni oggettive che sono in linea con gli standard riconosciuti a livello 
internazionale, per garantire l’integrità dei programmi di misurazione.

Misurazione precisa del colore per la massima efficienza
Utilizzato con il software ESWin QC, l’ERX145 fornisce agli operatori istruzioni concrete 
per apportare immediatamente le necessarie rettifiche senza interrompere la produzione.

•	 Precisione del colore superiore: Grazie all’avanzato design a doppio raggio 
e alla precisa geometria di misurazione 45°/0°, l’ERX145 offre una precisione del colore 
senza pari, fondamentale per mantenere l’uniformità e la qualità dei prodotti.

•	 Efficace ed efficiente: Rilevando in fase precoce le variazioni di colore e fornendo 
un monitoraggio continuo del processo, l’ERX145 riduce le rilavorazioni e gli sprechi 
di produzione, con significativi risparmi sui costi e una maggiore efficienza.

•	 Calibrazione della lunghezza d’onda assoluta: Offre un’eccezionale precisione 
(0,07 nm), assicurando stabilità e accuratezza eccezionali a lungo termine.

•	 Misurazione della lucentezza opzionale: GlossFlash 6060 può essere affiancato 
all’ERX145 per valutare il colore e la lucentezza sull’intera lunghezza e larghezza della 
bobina.

•	 Installazione chiavi in mano: Si integra facilmente nelle linee di produzione esistenti 
e rappresenta una scelta versatile per un’ampia gamma di ambienti di produzione nel 
settore della verniciatura su bobina.

Spettrofotometro in 
linea senza contatto 

Per maggiori informazioni su questo prodotto, vai su www.xrite.com



ERX145
Specifiche

ERX 145

Geometria 45°/0°

Area di misurazione spettrale con UV Da 330 nm a 730 nm

Risoluzione spettrale (ottica) 1 nm

Precisione assoluta della lunghezza d’onda 
con controllo automatico interno Migliore di 0,1 nm

Doppio raggio (canale di rilevanza e del campione) Simultaneo

Tempo di misurazione 20 ms

Area di misurazione 30 mm

Distanza di misurazione (campione della testa illuminante) 60 mm

Variazione della distanza con errore dE* < 0,2 ± 10 mm

Intervallo di misurazione 3 sec

Riproducibilità CIELAB (deviazione standard per misurazioni 
ripetute della differenza dello standard bianco) dL*, da*, db* ≤ 0,03

Concordanza tra strumenti tra ERX145 dL*, da*, db* ≤ 0,1

Differenze cromatiche medie per la misurazione dei 
12 standard BCRA rispetto alla media in produzione dE* < 0,3

Dimensioni 282 x 298 x 269 mm³

Peso 13,5 kg

Protezione IP 53, marchio CE

Calibrazione (con tracciabilità PTB, 
Istituto di normazione tedesco) Standard bianco specifico dello strumento

Comunicazione con il computer CAN-Bus, con convertitore di interfaccia su USB

Temperatura ambiente 50 °C max

Servizio assistenza e garanzia
Grazie alla vasta esperienza nel settore dell’elaborazione dei colori, X-Rite Pantone offre servizi di altissimo livello, sul campo e online, per 
sostenere e sviluppare le tue attività. Contattaci per servizi sul colore e corsi di formazione standard oppure collabora con noi alla definizione 
di servizi e corsi di formazione personalizzati per le tue esigenze specifiche. Ti aiuteremo a ottenere sempre il colore giusto, sin dal primo 
tentativo. Per maggiori informazioni sulle opzioni per l’estensione dell’assistenza, visita www.xrite.com/extended-warranties-services.

Per ulteriori informazioni sull’ERX145, vai su https://www.xrite.com/categories/inline-spectrophotometers/erx145.

Spettrofotometro in linea senza contatto 

xrite.com

X-Rite è un marchio registrato o marchio commerciale di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi. Pantone®, PantoneLIVE e altri marchi Pantone sono di proprietà di Pantone 
LLC. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
© X-Rite, Inc. 2025. Tutti i diritti riservati. L3-363-IT (04/29)


