
ERX145 코팅 라인에서 색상 정확도 모니터링

ERX145는 코일 코팅 라인에서 비접촉식 측색 용도로 설계되었으며, 지속적인 공정 모니터링을 

통해 특히 색상 변화가 잦은 환경에서 많은 비용이 수반되는 색상 오류를 효과적으로 

방지합니다. 

건설, 운송, 가전제품, 가구 등에 사용되는 사전 코팅 금속 제품을 제조하는 업체는 고품질을 

보장하는 동시에 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 45°:0° 측정 방식을 사용하는 ERX145

는 생산 라인 위의 통과 빔에 장착하여 색 변화를 조기에 감지함으로써 롤 낭비를 방지할 수 

있습니다. ERX45 Lab 분광측색계와의 상관관계가 우수하며, 공인된 국제 표준에 따른 객관적 

평가를 통해 인라인 측정 프로그램의 무결성을 보장합니다.

정밀한 측색으로 최대 효율성 제공

ESWin QC와 페어링하면 작업자가 생산을 중단하지 않고 즉시 수정할 수 있도록 실행 가능한 

지침을 제공합니다.

•	 탁월한 컬러 정확성: 최신 듀얼 빔 설계와 정밀한 45°:0° 측정 기하구조를 갖춘 ERX145는 

탁월한 컬러 정확성을 제공하는데, 이는 제품 일관성과 품질 유지를 위해 필수적입니다. 

•	 효과성 및 효율성 제고: ERX145는 색 변화를 조기에 감지하고 지속적인 공정 모니터링을 

통해 생산 낭비와 재작업을 줄여 상당한 비용 절감 및 효율성 향상을 달성합니다. 

•	 절대 파장 교정: 탁월한 정밀도(0.07nm)를 제공하여 우수한 장기적 안정성과 정확도를 

보장합니다. 

•	 광택 측정(옵션): GlossFlash 6060을 ERX145와 함께 설치하면 코일의 전체 길이와 너비에 

걸쳐 색상과 광택을 모두 평가할 수 있습니다. 

•	 턴키 설치: 기존 생산 라인에 쉽게 통합되어 코일 코팅 산업의 다양한 생산 환경에 적합한 

다목적 제품입니다.

 이 제품에 관한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오. www.xrite.com

비접촉식 인라인 

분광측색계



ERX145 비접촉식 인라인 사양 

사양

ERX 145

측정 방식 45 a: 0 도

UV를 이용한 스펙트럼 측정 영역 330 nm ~ 730 nm

스펙트럼 분해능(광학) 1 nm

내부 자동 제어에 의한 절대 파장 정확도 0.1nm 이상

듀얼 빔 (샘플 및 관련 채널) 동시

측정 시간 20 ms

측정 영역 30 mm

측정 거리(조명 헤드 샘플) 60 mm

거리 변화, 오차 dE* < 0,2 ± 10mm

측정 간격 3 초

재현성 CIELAB 
(백색 표준에 대한 반복적 차이 측정의 표준 편차)

dL*, da*, db* ≤ 0.03

ERX145의 장비간 편차 수준 dL*, da*, db* ≤ 0.1

생산 평균과 BCRA 12종 표준 측정의 평균 색상 차이 dE* < 0,3

크기 282 x 298 x 269 mm³

무게 13.5kg

보호 IP 53, CE 마크

교정(PTB 기준 추적 가능, 독일 표준 연구소) 기기별 백색 표준

컴퓨터와 통신 방식 CAN-버스, USB에 인터페이스 컨버터 포함

주변 온도 최대 50°C

서비스 지원 및 품질보증
X-Rite Pantone은 컬러 세계에서 얻은 광범위한 경험을 기반으로 서비스, 현장 및 온라인의 올바른 수준을 제공하여 고객의 비즈니스를 지원하고 

육성합니다. 표준 컬러 서비스 및 교육을 원하거나 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 교육 및 서비스를 원하시면 연락 주십시오. 처음부터 그리고 항상 

정확한 컬러를 얻을 수 있도록 도와드립니다. 

확대된 지원 옵션에 대한 자세한 내용 참조: www.xrite.com/ko-kr/extended-warranties-services.

ERX145에 관한 자세한 내용 참조: https://www.xrite.com/ko-kr/categories/inline-spectrophotometers/erx145.
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