
일관된 색상 평가 보장
Judge LED 조명 부스를 사용하면 최신 색상 평가 시에 현재 형광등 부스의 단점을 해결할 수 

있습니다. 이 조명 부스는 최첨단 LED 기술을 활용하여 환경 규정을 준수하는 동시에 예전에 

구식 형광등에 의존했던 브랜드사와 공급사들이 원활하게 시스템을 전환하도록 지원합니다. 

Judge LED를 통해서 업체는 정부 규정을 준수하고 운영 중단을 피하며, 품질 희생 없이 LED 

솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

인쇄 및 패키징 환경에서 색 평가를 위해 표준화된 조명
Judge LED 조명 부스는 안정적이고 효율적인 색 평가를 위해 이상적인 솔루션으로, 

•	 7가지 광원 즉 LED D50, D65, LED-B2 3000K, LED 3500K, LED-B3 4000K, UV, A, 

CWF LED, TL84 LED, U30 LED, U35 LED를 지원합니다. 

•	 결함 검사 및 광택 / 질감 평가를 위한 방향성 일광. 

•	 즉시 예열로 하루 중 상당한 시간 절약 가능. 

•	 일관된 색 평가를 보장하기 위해 안정화된 조명. 

•	 기존 CIE 조명의 장기적인 일관성과 정확한 복제 기능을 지원하는 LED 광도. 

•	 에너지 소비 절감을 위해 정밀성과 지속 가능성을 결합한 친환경적 디자인. 

•	 디밍 불일치를 방지하기 위해 보정된 강도 수준과 안정적인 색도 매개변수. 

•	 두 가지 크기(Standard 또는 Plus)가 있는 독립형 부스, 또는 대형 제품이나 조립 제품의 

시각적 평가를 위한 매달림형 조명기구로 공급됨. 

•	 (옵션) 조명을 빠르고 쉽게 전환할 수 있는 리모컨.

•	 (옵션) 다양한 관점에서 손쉬운 비교와 표준화를 지원하는 가변 각도 관찰 스탠드.

Judge LED
조명 부스

 이 제품에 관한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오. www.xrite.com/ko-kr



서비스 & 사양
당사의 '서비스 케어 플랜'은 고객의 장비를 세심하게 유지관리하여 일관되게 최고의 성능을 보장하도록 설계되었습니다. 이 플랜은 수리 비용을 

충당함으로써 유지관리 비용을 정확하게 예측하고 많은 비용이 소요되는 예상치 못한 수리를 피할 수 있습니다. X-Rite의 조명 부스 현장 서비스 

케어 플랜은 조명 시스템이 원래 사양을 지속적으로 준수하도록 간단하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 현장 서비스를 통해 X-Rite 엔지니어가 

즉시 고객 위치를 방문하여 예방적 유지관리를 수행하고 장비를 인증합니다. 

X-Rite Pantone은 색상 분야의 광범위한 전문 지식을 활용하여 현장 및 온라인 양측에서 종합적 서비스를 제공함으로써 고객의 비즈니스 운영을 

지원하고 향상시킵니다. 표준 색상 서비스와 교육이 필요하든 또는 고객의 특정 요구 사항에 맞게 조정된 맞춤형 솔루션이 필요하든 간에 저희는 

고객이 항상 정확한 색을 확보하도록 보장합니다. 확대된 지원 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하세요  

www.xrite.com/ko-kr/extended-warranties-services.

Judge LED에 관한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하세요.  

https://www.xrite.com/ko-kr/categories/light-booths/judge-led-light-booth

Judge LED 조명 부스

Judge LED Judge LED Plus SpectraLight QC

전체 광원 수 7 7 7

선택할 수 있는 광원 

LED 일광: D50, D65
LED 광원: LED-B2 3000K,  

LED 3500K, LED-B3 4000K, LED UV, 
LED A, CWF LED, TL84 LED,  

U30 LED, U35 LED, L31-9 LED 
방향성 D65 일광

LED 일광: D50, D65
LED 광원: LED-B2 3000K,  

LED 3500K, LED-B3 4000K, LED UV, 
LED A, CWF LED, TL84 LED,  

U30 LED, U35 LED, L31-9 LED

필터링된 텅스텐 할로겐 일광 광원:  
D65, D50 

형광 광원: UVA, 광대역 CWF (F2), U30, 
U35, TL84 

백열등 광원: CIE A, ‘수평광’ 2300K
LED 광원(기존 기구에 장착 가능):  

L830, L835, L840, L850 

전력 소모 낮음 낮음 중간

서비스 표시등 있음 있음 있음

전압 100, 115, 230V 100, 115, 230V 100, 115, 230V

전력량 30W 70W 1150W

제품 치수 H 54.5cm x W 71cm x D 53.5 cm H 76 cm x W 132 cm x D 70 cm H 94 cm x W 94.5 cm x D 67 cm

관찰 영역 치수 H 40 cm x W 70.5 cm x D 43 cm H 57cm × W 131.5 cm x D 60 cm H 58 cm x W 94 cm x D 57 cm

디밍 기능 없음 없음 FL 조명만 해당

소재 / 컬러 프레임 메탈릭 – Munsell N7 메탈릭 – Munsell N7 메탈릭 – Munsell N7

균일성 ＞80% ＞80% ＞80%

램프 수명

LED 작동 수명 (＞8,500 시간)  
LED 작동 시간

LED 수명 (＞70,000 시간)  
LED 전체 수명

LED 작동 수명 (＞8,500 시간)  
LED 작동 시간

LED 수명 (＞70,000 시간) LED  
전체 수명

＞2,000시간 (FL)

제품 사양 
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