
Certificate Plus ・ NetProfiler Plus

※詳細はカタログをご確認ください。

サービス オプション

測色計の精度を長期間にわたって維持し、正しくご利用いただくためには
日々の校正に加えて、定期的に精度を確認・調整する仕組みが必要です。
エックスライトでは、お客様がお手元の測定器をいつまでも安心してお使い
いただけるよう、2つのプランを用意しています。

測色計を持続的に使用するための２つの選択肢

あなたはどっち派？

エックスライト社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター西館 6F
Tel: 03-6374-8734（代表） Fax: 03-5579-6547
http://www.xrite.co.jp 

どちらのプランを選択しても、安心して精度の高い測色の維持が可能になります。

NetProfiler Plus
ネットプロファイラープラスサーティフィケートプラス

☑ 故 障 修 理 対 応
☑ 修 理 代 替 機
☑ 更 新 時 期 連 絡
☑ アクセサリー交換

年１回のメーカー再校正 NetProfilerによる定期校正

 エックスライトサービスセンター
による高精度の校正作業を実施

 メーカー再校正の校正証明書発行

 自社内での定期的な精度確認と最
適化*が可能

 NetProfilerが発行する校正証明書

Certificate Plus PN

X-Riteへの
送付が不要

短期間での
精度確認が
可能

高精度の校正
と証明書の
発行

* NetProfilerでの精度最適化はメーカー再校正よりも大きな許容範囲となります。

基本サービス


	スライド番号 1

