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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CAPSURE

Géométries de mesure
Saisie d’image à 45°/0°

Source lumineuse
Tridirectionnelle indépendante à 25 DEL 
(8 en longueurs d’onde visibles, 1 UV)

Récepteur
Capteur d’image

Durée d’une mesure
1,8 seconde

Surface mesurée
2, 4 et 8 mm avec auto-extraction de 
4 couleurs dominantes

Durée de vie des DEL en 
utilisation normale
Durée de vie du produit

Répétabilité court terme
0,2 DE94 en moyenne sur le blanc

Affichage
Écran couleur de 4,5 cm

Interface de données
USB

Interface utilisateur
Bouton de navigation 5 points
Touche de mesure/aperçu 2 stades
Microphone et haut-parleur intégrés

Capacité mémoire
256 Mo 
>45 000 couleurs de référence
100 couleurs enregistrées avec 
30 secondes de commentaire vocal 
pour chacune

Alimentation
Batterie Lithium-ion 3,7 V / 1 200 mAh 
Autonomie moyenne de 5 heures 
en mesure continue, 100 h en veille. 
Recharge sur port USB standard ; 
durée d’une recharge : 4 à 6 heures

Langues prises en charge
Anglais, français, allemand, italien, 
espagnol, suédois, chinois simplifié, 
japonais, coréen, turc, danois, 
norvégien, néerlandais, français 
canadien, grec, portugais, russe

Température ambiante 
en fonctionnement
0° C à 40° C

Température de stockage
-20° C à 60° C

Macintosh®

• Mac OS 10.5 ou 10.6 avec dernière mise à jour installée
• 512 Mo RAM minimum, de préférence 1 Go et plus
• Processeur G5 ou Intel ou plus puissant
• 400 Mo d’espace disque dur disponibles
• Port USB alimenté
• Résolution d’affichage de 1 024 x 768 pixels 

ou davantage
• Carte réseau et connexion à Internet

Windows®

• Microsoft Windows XP, Microsoft Vista ou Microsoft 
Windows 7, avec dernier Service Pack installé 

• 512 Mo RAM minimum, de préférence 1 Go et plus
• Processeur Intel Pentium 4/AMD Athlon XP 

ou plus puissant
• 400 Mo d’espace disque dur disponibles
• Port USB alimenté
• Résolution d’affichage de 1 024 x 768 pixels 

ou davantage, en vraies couleurs 
• Carte réseau et connexion à Internet

Configuration requise

Dimensions de l’appareil

Longueur
144 mm

Largeur
52 mm

Hauteur
40 mm

Poids net 
165 g (batterie comprise)

Emballage

Dimensions
180 mm x 184 mm x 60,5 mm

Poids brut 
415 g  
(instrument et tous composants compris)

Contenu

• Instrument CAPSURE
• Pochette protectrice
• Dragonne

• Guide de mise en route
• Câble USB 1,5 m
• CD contenant l’application et la documentation


