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ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO CAPSURE

medições
Captura de imagem 45°/0°

Fonte de luz
25 LED independentes tridirecionais 
(8 x comprimentos de onda visíveis, 
1 x UV)

Receptor
Captura de imagem

Contagem do tempo
1,8 segundos

Área de medição
2, 4 e 8 mm com auto extração 
de 4 cores dominantes

duração do led numa 
utilização normal
Duração do produto

Capacidade de repetição 
a curto prazo
Típico 0,2 DE94 no branco

Visor
TFT a cores de 4,5 cm

interface de dados
USB

Interface do usuário
Botão de navegação de 5 pontos.
Botão de medição/previsão de 2 fases.
Microfone e coluna incorporados.

Capacidade de memória
256 MB.
>45.000 cores de referência.
100 cores guardadas cada com 
30 segundos de voz.

Fonte de alimentação
Bateria de íons de lítio  
de 3,7 V / 1200 mAh
Desempenho típico para uma operação 
de medição contínua de 5 horas, 100 h 
em espera. Recarregamento através 
de uma porta USB standard, tempo de 
carregamento de 4 a 6 horas.

idiomas suportados
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol, Árabe, Sueco, Chinês 
simplificado, Japonês, Coreano, 
Mandarim (simplificado), Turco, 
Dinamarquês, Norueguês, 
Holandês, Francês Canadense, 
Grego, Português, Russo, Thai, 
Hindi, Punjabi, Chinês tradicional

temperatura de funcionamento
0° C a 40° C

temperatura de armazenamento
-20° C a 60° C

macintosh®

Mac OS 10.5 ou 10.6 com a atualização  • 
mais recente instalada
Mínimo de 512 MB de RAM, recomenda-se 1 GB  • 
ou superior
G5 ou processador Intel ou superior• 
400 MB de espaço disponível no disco• 
Alimentação por porta USB• 
Resolução do monitor de 1024 x 768 pixels ou superior• 
Placa de rede e ligação à Internet• 

Windows®

Microsoft Windows XP, Microsoft Vista ou Microsoft • 
Windows 7 com o service pack mais recente instalado 
Mínimo de 512 MB de RAM, recomenda-se 1 GB • 
ou superior
Intel Pentium 4/AMD Athlon XP ou melhor• 
400 MB de espaço disponível no disco• 
Alimentação por porta USB• 
Resolução do monitor de 1024 x 768 pixels ou superior, • 
com True Color 
Placa de rede e ligação à Internet• 

Requisitos do sistema

Dimensões do dispositivo

Comprimento
144 mm

largura
52 mm

altura
40 mm

Peso líquido 
165 gramas (incluindo bateria)

Dimensões da embalagem

tamanho
180 mm x 184 mm x 60,5 mm

Peso bruto 
415 gramas (incluindo dispositivo 
e todos os componentes)

Conteúdo da embalagem

Dispositivo CAPSURE• 
Capa de proteção• 
Fita de pulso• 

Guia de Início rápido• 
Cabo USB de 1,5m• 
CD da aplicação e documentação• 


